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> Активное молниезащитное устройство Forend

FOREND EU-M

Код: F10105
Материал: Нержавеющая сталь     
NFC-17102 ∆T:45µs
Вес (кг): 3,2
Высота (см): 63

FOREND EU

Код: F10110
Материал: Нержавеющая сталь     
NFC-17102 ∆T:60µs
Вес (кг): 4,4
Высота (см): 63

Молниезащита и заземление

FOREND PETEX-S 
(∆L=30m)

FOREND EU-M and FOREND 
PETEX-M (∆L=30m)

FOREND EU and FOREND 
PETEX-L (∆L=30m)

• Устройства FOREND работают в пределах
рабочих температур от -40 °С до +120 °С и
изготавливаются со степенью защиты IP65

Дмитрий Доронин
Прямоугольник
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> Tестер молниеприемникa
FLST 

> Счетчик ударов молнии
FLSC 

В любое время молниеприемники FOREND могут быть 
проверены на работоспособность тестером FOREND. При 
нажатии кнопки, загоревшийся красный светодиод 
свидетельствует о разрыве цепи, желтый светодиод - о 
коротком замыкании, зеленый светодиод говорит о том, что 
система полностью работоспособна.
В качестве удлинителя для подключения тестера необходимо 
использовать кабель РК-75.

•Регистрация токов  2-100 кА

•Легко монтируется

•Серийный счетчик

•Рабочая температура (°C): 
от -40° до +60°

•Механический шестизначный 
счетчик  

• Изготавливается со степенью защиты
IP 65

• Неперезaгружаемый

• Не требует внешнего источника
напряжения

• Размеры: 11,3x7x4,8 см.

* Продукция протестирована в лаборатории ELDAS, 
которая аккредитована компанией TURKAK 

Молниезащита и заземление
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 TAM  ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОБАВКА 

Преимущества TAM:

- TAM эффективный материал

- TAM снижает сопротивление земли

- TAM обеспечивает стабилизированное сохранение
сопротивления на весь срок службы системы

- TAM пригоден для всех типов почвы

Молниезащита и заземление



5

> Мачты для молниеприёмников

> Адаптер мачты

Мачта молниеприёмникa

1 вид: мачта с резьбой 
для насадки активного 
молниеприемника.
2 вид: мачта с адаптером 
для наращивания 
следующей секции.

>Гальванизированная сталь

>Cталь

> Соединительный адаптер

> Код:

> Код:

> Длина (м) -
диаметр

Диаметр

Молниезащита и заземление

(идёт в комплекте с мачтой)

>Cталь> Код: Диаметр

> Хомут-держатель
токоотвода на мачте

2.0'' - 2 x 50 мм2

> Код: Диаметр

> Хомут-держатель
токоотвода на мачте

2.0'' - 2 x 50 мм2

F21041

F21061

> Крепление токоотвода на мачте

F20234

F20201
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Молниезащита и заземление

> Фиксация мачты

Кронштейн для крепления к 
стене

Скоба-опора для крепления 
к стене (45x5 мм)

Диаметр

Скоба-держатель для 
крепления к стене (45x5 мм) 

Крепление к 
металлоконструкции

>Гальванизированная сталь>Код:

Основание для мачты

Основание с 
подвижным держателем

F20271

F20303

F20411

F2041

F20291

F20253
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Медный соединитель для заземления 
токоотводов

Соединитель для заземления 
токоотводов (сталь оцинк.)

F20505

F20521 2 x 50 мм2

> Диаметр

2 x 50 мм2 

>Испытательные зажимы

> Код: > Продукт

>Растяжки

> Хомут на мачту для тросовых
растяжекF20731 2''- 2 1/2''

Диаметр> Код:

> Держатели токоотвода

> Гальванизированная сталь

F20841

F20851

 Сечение (мм)

1 x 50  (мм2) 

2 x50  (мм2)

Молниезащита и заземление

> Держатель токоотвода на стене

> Код:

>Гальванизированная сталь

> Серьга - держатель токоотвода
на стене

F20913 50

Держатель 
токоотвода на стене ( с 

шурупом)

F20943

F20947

1 x 50 (mm)2

2 x 50 (mm)2
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Пластиковые держатели токоотвода

F21201

F21203

F 2 1 2 1 1

F21214

F21217

1x50 (mm)2

2x50 (mm)2

1x50 - 70 (mm)2

1x50 - 70 (mm)2

2x50 (mm)2

> Пластиковые держатели токоотвода

Держатель токоотвода на плоской 
кровле

>   

> Код:

> Kолодец заземления

> Пластичная антикоррозионная лента

F41901

F7360055

>> Продукт

Молниезащита и заземление

>Зажимы

F42021

F42030

50 - 70

50 - 70

> Сечения 
соединяемых 
проводников

Материал

> Медь

> Гальванизированная
сталь

> Код:

СечениеКод

Высота 25 мм

Высота 55 мм

Высота 40 мм

>Принадлежности для организации заземления
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Гальванизированная сталь 

>Соединительные зажимы трубчатые

F42281

F42381

Сечение (мм2)

50 - 50 

50 - 50

> Тип “Т”

>Крестообразный тип

>> Код:

Молниезащита и заземление

F42551
25x4 - 50
40x4 - 50

> Tип: полоса к
круглому токоотводу

F20971

F20973

Сечение (мм2)

1 X 50 мм2

2 X 50 мм2

> Гальванизированная сталь

F20991

F20993

1 X 50 мм2

2 X 50 мм2

>Кровельные держатели токоотвода

> Держатель токоотвода

> Держатель токоотвода

> Код:
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  www.forend.com.tr 

ООО "Молния"
г. Новосибирск
8(383)380-81-23 • 8923-123-2089
www.zazemleno.com (цены)
www.forend-eu.ru
molnii-net@mail.ru

http://www.forend.com.tr
http://zazemleno.com
http://forend-eu.ru
mailto:molnii-net@mail.ru
http://xn----jtbhanfidd1c.xn--p1ai/
http://www.forend.com.tr
http://www.zazemleno.com
http://www.forend-eu.ru
mailto:molnii-net@mail.ru
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